KWB Biomasseheizungen




Agenda KﬁB

Biomassshezungen

« KWB Firmenvorstellung und
Projektengineering

e KWB Produktsortiment

— Stickholzkessel 20 - 50 kW

— Pelletskessel 10 - 30 kW

— Pellets- und Hackgutkessel 15 - 100 kW
— Pellets- und Hackgutkessel 130 - 300 kW

 Referenzanlagen - Wirtschaftlichkeit

Wir geben Energie flrs Leben!




& KWB Firmenvorstellung und
KWB  Projektengineering




KWB Firmenportrait K%B

Biomassehetzungen
e Steirisches Unternehmen
— 1994 (1973)
— International tatiges =y

Unternehmen
— Verbrennung von Biomasse

o Stammwerk
— St. Margarethen/Raab

o Standige Forschung & Entwicklung

— Themen und Innovationsfuhrer fur
Biomassebrennstoffe

Wir geben Energie flrs Leben!




KWB heute

e 4 Hallen
e Kompetenzzentrum
e |nnovationszentrum

— 2006 Investition ca.
€ 7,5 Mio.

e Themen- und
Innovationsfuhrer

e > 200 Mitarbeiter
— F&E
— Assembling
— Vertrieb

e |nternational

Wir geben Energie flrs Leben!




KWB Vertrieb

10 Lander
— 6 Sprachen

Nachfrage stark steigend

Voraussetzung
— Vertriebsnetz
— Servicenetz
— Schulung

www.kwb.at (

{ \ J, 3~
Wir geben Energie flrs Leben! _




KWB Projektengineering KWB

Biomassehetzungen

,Ihr Team flr die optimale Heizldsung — von der Obje  ktwarmeversorgung
bis in den Mikronetzbereich®

Leitung Projektengineering
Dipl.-Ing.(FH) Christoph Urschler

Key Account Management

Ing. Josef Schitzenhofer

Projektplanung

Franz Spreitzhofer

Office Management

Danja Gruber

Wir geben Energie flrs Leben!




KWB - Key Account Kunden KﬁB

Biomassshezungen

* |ngenieur-, Ziviltechniker- und Architekturburos

o Siedlungsgenossenschaften und Bautrager

e Gewerbe- und Industriekunden

* Hotellerie und Gastronomie

e Energieversorgungsunternehmen
 Warmeliefergenossenschaften und Contractinganbieter

Wir geben Energie flrs Leben! _




¢ i

; "
FEL Ry r I E
- L
|
_,?‘I.—J
e

KWB Produktsortiment und
Brennstoffe




Pellets- Stlickholz- und Hackschnitzelheizungen im Lei
von 10 — 600 kW Biomassehetzungen

KWB Produktsortiment %
stungsbereich KWB

TESTSIEGER

STIFTUNG WARENTEST ’ '
GUT (2,4)
Im Test: 10 Holzpelletkessel
s :
weeew iest oe —
[

Wir geben Energie flrs Leben!




Brennstoff Pellet ONORM M 7135 KﬁB

o gepresste Hobel- und Sagespane
e Durchmesser 6 mm

 keine Bindemittel, Lack- oder Leimreste

 Dichte 1,2 kg/dm?3

e Schittgewicht 650 kg/m?3

« Energiegehalt: 4,9 kWh/kg
 max. 10% Restfeuchte

e max. 0,5% Aschenantell

Wir geben Energie flrs Leben!




Brennstoff Hackgut ONORM M 7133 K%B

Grol3e des Hackgutes

 Holzhackgut G 30 (Feinhackgut)
Querschnitt von max. 3 cm?
Einsatz in Kleinanlagen bis ca. 150
kKW

 Holzhackgut G 50 (mittleres
Hackgut) Querschnitt von max. 5
cm?
Einsatz in mittleren Anlagen

e Holzhackgut G 100 (Grobhackgut)
Querschnitt von max. 10 cm?2
Einsatz nur in Grof3anlagen

Wir geben Energie flrs Leben!




Brennstoffbedarf Kﬁa

Biomassshezungen

Faustformel

0,6 m3 Holzpellets (400 kg) - pro 1 kW Heizlast

ca. 2,5 m3 Hackgut - pro 1 kW Helizlast

Quelle: www.biomasseverband.at

Wir geben Energie flrs Leben!




KWB Comfort SMS Kﬁg

« Aufgaben:

— Versendung von Alarmen im
Klartext

— Bedienung der KWB-Regelung
per SMS — Senden von
Befehlen

— Abfragen der aktuellen
Betriebszustande

« Mehrsprachigkeit
(D,E,IT,FR,SL,SP)

Wir geben Energie flrs Leben!




KWB Comfort Visio

Navigationsleiste

KWB Comfort Visio %
14:18:24 02.08.2006 !a(mamwm-sgq
Heizraum
L » Grafische Darstellung

Heizkreise
Zeitprogramm

 Freie Benennung
« Datenaufzeichnung

Altbau

Boiler
Zeitprogramm
Schule

Puffer
Zeitprogramm

« Datenauswertung

Chronol. Ereignisliste

Auswertungen
Netzanalyse
Alarmstatistik

 Fernwartung

Alarmprotokoll
Start/Stopp Protokoll
Archive
Message Control
Login
Logout

 Fernidberwachung
 Fernbedienung
« SMS Benachrichtigung

Beenden
Bild zurick

~+«—— Hauptfenster
KWB Comfort Visio wird gestartet... (Startb | I d)

Wir geben Energie fiir s Leben! KWB

5] Konfiguration I & Grundeinstellungen I Bild zuriick

T Sprachauswahl

Wir geben Energie flrs Leben!




KWB Comfort InterCom KWB

Biomassehetungen
KWB Comfort InterCom

— Schnittstelle fiir Datenaustausch ~ zwischen KWB Comfort
und Fremdsystemen z.B. tibergeordnete Regelungs-,
Visualisierungs- oder Gebaudeleittechniksysteme

— Datenaustausch erfolgt mittels ModBus-Protokoll tber TCP-
Verbindung, serielle Verbindung oder analoge Modem-
Verbindung

— Dementsprechende Verwendung von Netzwerkkarte
(analoger Modem- oder RS232-Schnittstellenkarte)

— Ubermittlung von ca. 70 Kesselbetriebszustands-
parametern sowie aller Einzelalarme an das Fremdsystem

— Veranderung von einzelnen Parametern  durch das
Fremdsystem:
* Anlage Aus/Ein
» Kesseltemperatur Soll
* Alarme beheben
» Laufzeit Mischer Riucklaufanhebung
» Stehzeit Mischer Rucklaufanhebung
e Puffer 0 Temperatur Maximum
o Puffer 0 Temperatur Minimum
» Puffer 0 Programm

Wir geben Energie flrs Leben!
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Referenzanlagen

Biomassehaizungen




Heizungslosung mit Anspruch K%B

Biomassshezungen

Mooserwirt in St. Anton / Arlberg

Warmeversorgung Mooserwirt - die wahrscheinlich
schlechteste Schihttte am Arlberg

WWWw.mooserwirt.at

KWB Powerfire 300 kW und Multifire 100 kW

(im Pelletsbetrieb) mit 2 x Rihrwerkaustragung D = 3,5 m,
Pufferspeicher 3 x 3.000 L

Wir geben Energie flrs Leben!




Mooserwirt in St. Anton am Arlberg KﬁB

Biomassshezungen

Unser Kunde

Wir geben Energie flrs Leben!




Anlagenkonzept Mooserwirt



Mooserwirt in St. Anton am Arlberg

e Kesseltechnik

— 1 x Powerfire 300 KW
und 1 x Multifire 100 kW

— Externe Entaschung Uber
240 Liter Asche-Tonne bzw.
66 Liter Aschebox

— Raumaustragung tber
2 Federkernrihrwerke mit
jeweils 3,5 Meter
Durchmesser



Wirtschaftlichkeitsvergleich Pellets - Ol



Wirtschaftlichkeitsvergleich Pellets - Ol



Wirtschaftlichkeitsvergleich Pellets - Ol



Projekt ,Hotel — Pierer”

Eckdaten:

300 kW Powerfire
Hackgutbetrieb

2 RW mit Steigschnecke
Lagerraumvolumen 700 m3

Versorgung des gesamten
Hotelbereiches inkl.
Wellnessberech

Inkl. Privathaus Hotelier
Puffer 6.000 Liter
Gesamtinvest: € 450 TSD

Ausbaustufe 600 kW
maoglich



Helzraum Pilerer



Wirtschaftlichkeit/Teil [l




Wellnesshotel ,Lurzerhof",
Untertauern/Salzburg

Wellnesshotel ,Lurzerhof*, Untertauern/Salzburg

Warmeversorgung fur Wellnesshotel mit Hallenbad, Sauna, Dampfsauna und
winterbeheiztem Aul3enpool

www.luerzerhof.at

Heizwerk 600 KW, 2 x KWB-Powerfire 300, ca. 1000 SRM Hackgutlager,
Schubbodenaustragung 2 Felder mit je 2 x 12 m, Pufferspeicher 8000 Liter,

ca. 400 m Fernwarmeleitung



Wellnesshotel ,Lurzerhof",
Untertauern/Salzburg

e Unser Kunde

Quelle: Habersatter/Lirzerhof



Wellnesshotel ,Lurzerhof",
Untertauern/Salzburg

* Anlagenkonzept-/layout



Wellnesshotel ,Lurzerhof",
Untertauern/Salzburg

 Heizhaus
— Platzoptimierte Bauweise

— Raumhohe nur im Bereich
Puffer erndht

— Minimierte Betonmassen
« Hackgutlager

— Optimale Nutzung des
Gelandes
minimierter Aufwand in der
Austragungstechnik
e Logistik
— Rundholzlager vor Ort spart
Transportkosten

— Reduzierte Hackkosten d.
Flexibilitat im Hackereinsatz

— Optimaler Rohstoffeinkauf



Wellnesshotel ,Lurzerhof",
Untertauern/Salzburg

e Kesseltechnik

— 2 x Powerfire 300 KW
Hackgut bis G50, W45

— Externe Entaschung in
fahrbare 240 Liter-Tonnen

— Kesselbeschickung tber
direkt
angebundene Querfdrderer
ohne Steigschnecken



Wellnesshotel ,Lurzerhof",
Untertauern/Salzburg

e Austragungstechnik

— Hydraulische Schubstangen-
austragung

— 2-feldrig, BxLje 2,0x 12 m
— Doppelquerforderer

— automatisch ausgetragenes
Volumen > 200 m3



Heilzungslosungen mit Anspruch

,Bergrestaurant Stuhleck”, Spital am Semmering

Warmeversorgung fur das Restaurant
www.stuhleck.at

2 x KWB Powerfire 150 KW, Pelletslager fir gesamten Winterbedarf, getrennte
Rihrwerksaustragungen, Comfort Visio, Anbindung an bestehende
Leittechnik



Bergrestaurant Stuhleck®, Spital am
Semmering

e 1700 m Uber dem Meer .....

O



Bergrestaurant Stuhleck®, Spital am
Semmering

Unser Kunde

Quelle: Architekt Facaro



Bergrestaurant Stuhleck®, Spital am
Semmering

Anlagenkonzept-/layout



Bergrestaurant Stuhleck®, Spital am
Semmering

Kesseltechnik

— 2 X Powerfire 150 kW

— Thermische
Ablaufsicherung
In Schwerkraftausfihrung
mit
Hochbehalter

— Sonderausfuhrung der
Ldscheinrichtung (SLE)
aufgrund des grol3en
Brennstoffvorrates



Bergrestaurant Stuhleck®, Spital am
Semmering

Austragungssystem

— Rundarmaustragung
Durchmesser 5,5 m

— 2X90 m3
Lagerraumvolumen um den
gesamten Brennstoffbedarf
Uber die Wintersaison zu
bevorraten

— Jeder Kessel benotigt
aufgrund der Lagerflache
sein eigenes
Austragungssystem



Bergrestaurant Stuhleck®, Spital am
Semmering

Ferntberwachung der Anlage tber KWB Visio Plus und
auf die GLT des Betreibers (Kieback&Peter DDC 3000+N

Beide Kessel online
uber Ethernet mit dem
PC im Bergrestaurant
verbunden

Visio Plus ermdglicht
simultan Zugriff auf
beide Kessel

Langzeitarchivierung

Betriebszustand und
Summenstoérung sind
auf die Neutrino GLT
aufgeschaltet

Zugriff auf die Neurtino
GLT und Visio Plus von
der Talstation per
Remote Desktop

Aufschaltung
eutrino)



Heizungslosungen mit Anspruch

Steirereck am Pogusch in Turnau

Warmeversorgung mit Biomasse fur das ,Zwel-Hauben-
Restaurant”

www.stelrereck.at

KWB Powerfire 150 kW (im Hackgutbetrieb) mit
RUhrwerkaustragung D = 5,5 m, Pufferspeicher 2 x 3.000 L,
Solaranlage mit 80 m?



Steirereck am Pogusch

Unser Kunde



Steirereck am Pogusch

Anlagenkonzept-/layout



Wirtschaftlichkeitsberechnung

Vergleich KWB Hackgutkessel

gegen Olkessel

Leistung 150kW (ca. 225.000 kWh) jahrlich

Gewerbebetrieb



Wirtschaftlichkeitsvergleich Ol - Hackgut



Wir geben Energie fur's Leben!

Danke fur Ihre Aufmerksamkeit!



